


Interrupteur de niveau vertical
1ou 2 contacts (page 7)

Trop plein DN 50, obligatoire
en cas d’installation avec régu-
lateur de niveau (page 9)

Anti remous, eau de pluie
(page 11)

Réservoir RDB-1100L Double bride(page 2)

Kit d’aspiration, eau de pluie
(page 11)

Accessoires de jumelage de
réservoirs (page 4)

Rothalert, indicateur de niveau
sans fil (page 8)

Régulateur de niveau mécanique
de 1” avec adaptateur (page 6)

Trop plein DN 110 (page 9)

Entonnoir avec adaptateur
(page 11)

Bouchon d’évent
(page 9)

Indicateur de niveau mécanique (page 8)

Kit de jumelage 2”.
Installation de réservoirs double brides en batterie.
(page 4)

Accessoires Rothagua®

Kit robinet 1”
(page 5)
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ROTH France se réserve le droit de modifier ce tarif et les caractéristiques techniques sans préavis. De
même, ROTH France se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. Toutes les dimensions,
photos, informations techniques et données indiquées dans ce tarif sont fournies à titre d'information.
Photos et illustrations non contracuelles. Ce tarif se substitue à tout autre antérieur. 
Nous vous conseillons de respecter les consignes figurant dans les "Guides de l'utilisateur"(Manuel de
transport, d'installation, de manutention et d'utilisation) qui accompagnent nos produits. En cas
de doute, n'hésitez pas à contacter notre service technique.

Vous réferer à nos Conditions Générales de Ventes.



Réservoirs pour eau potable et autres liquides alimentaires de densité inférieure à 1,3 kg/l. Conçus pour installations aériennes.
Fabriqués en PEHD, de couleur verte. Garantie 5 ans. Fabriqués avec des matériaux qui répondent aux normes et directives exis-
tantes sur les réservoirs à usage alimentaire et matériaux en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine. Pourvus de
différents orifices sur la partie supérieure avec leurs bouchons respectifs, et d’une ou de deux brides inférieures avec contrebrides
jetables et joint de Santoprène, permettant l’installation de contrebrides avec filtage de différents diamètres.

Installation individuelle ou par groupe de réservoirs. Consulter la rubrique accessoires en ce qui concerne le jumelage de plusieurs
réservoirs (page 4).

MODÈLES UNE BRIDE BASSE Capacité Longueur Largeur Hauteur Référence Prix HT
mm mm mm e

Réservoirs compacts: Réduction de l’encombrement au sol.
1 orifice de 150 mm et 3 orifices de 72 mm.

RC-750 litres 730 730 1.640 1401000123 328,00

Réservoirs étroits: Pour le passage par toutes les portes. 1 trou d’homme de 400 mm
de diamètre et 2 orifices de 72 mm.

RB-500 litres 1.060 660 1.004 1401000181 252,00

RB-700 litres 1.060 660 1.395 1401000253 305,00

RB-1.100 litres 1.060 660 1.900 1401000254 388,00

Réservoirs standards : 1 orifice de 150 mm et 3  orifices de 72 mm.

RC-1.000 litres 1.360 720 1.330 1401000124 375,00

Réservoirs de grandes dimensions: 1 trou d’homme de 400 mm et orifice(s) de 72 mm.

RB-1.500 litres 1.880 720 1.560 1401000351 574,00

RB-2.000 litres 2.250 720 1.695 1401000312 773,00

RB-2.200 litres 2.020 880 1.650 1401000125 897,00

RB-2.750 litres 2.250 880 1.680 1401000411 953,00

RBA-3.000 litres 2.250 990 1.695 1401000471 1.138,00

Modèles spécialement conçus pour les installations d’eau potable. Les deux brides inférieures permettent de nettoyer n’importe
quel réservoir d’un jumelage, sans avoir à le déplacer, ni à couper l’alimentation.

MODÈLES DEUX BRIDES BASSES Capacité Longueur Largeur Hauteur Référence Prix HT
mm mm mm

Réservoirs étroits: Pour le passage par toutes les portes. 1 trou d’homme de 400 mm
de diamètre et 2 orifices de 72 mm.

RDB-1.100 litres 1.060 660 1.900 1401000362 396,00

Réservoirs de grandes dimensions

RDB-2.000 litres 2.250 720 1.695 1401000412 857,00

RDB-2.200 litres 2.020 880 1.650 1401000363 980,00

RDB-2.750 litres 2.250 880 1.680 1401000413 1.020,00

RDBA-3.000 litres 2.250 990 1.695 1401000473 1.200,00

Réservoirs pour eau potable
Applicables au 02/05/2007

ROTHAGUA® CERRADOS

Tarif public indicatif hors taxes et départ usine en Euros

ROTHAGUA®
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Réservoirs pour eau et autres liquides de densité inférieure à 1,2kg/l. Conçus pour une installation aérienne. Fabriqués en
PEMD de couleur verte. Garantie 2 ans.
Les matières premières utilisées sont conformes à la législation en vigueur sur l’usage alimentaire, et sur les matériaux destinés à
entrer en contact avec l’eau de consommation humaine. Le couvercle facilite le nettoyage. Les zones planes de la partie inférieure et
supérieure sont destinées à l’installation d’accessoires de remplissage et de vidange.
Installation individuelle ou en jumelage. Consulter la page 9 pour jumeler plusieurs réservoirs

Capacité ØInf. ØSup. Hauteur ØCouvercle Hauteur Référence Prix HT
couvercle total e

mm mm mm mm mm mm

RA-500 litres 769 990 1.000 1.010 145 1.145 1401000415 265,00

RA-1.000 litres 985 1.230 1.200 1.250 145 1.345 1401000416 387,00

RA-1.500 litres 1.247 1.490 1.150 1.510 195 1.345 1401000417 623,00

RA-2.000 litres 1.459 1.690 1.150 1.710 195 1.345 1401000419 960,00

RA-3.000 litres 1.673 1.930 1.300 1.950 245 1.545 1401000420 1.280,00

Réservoirs pour le stockage de liquides non alimentaires de densité inférieure à 1,57kg/l et compatibles avec le PEHD(*).
Conçus pour une installation aérienne, fabriqués en PEHD de couleur naturelle, Garantie 2 ans. Pourvus d’un orifice sur la pla-
teforme supérieure, avec son bouchon correspondant. La plateforme permet le montage d’une petite pompe doseuse.

*Pour plus d’informations, veuillez consulter nos services.

Capacité Diamètre Hauteur ØOrifice Référence Prix HT
mm mm mm e

RF-50 litres 390 530 150 1401000421 77,00

RF-120 litres 510 730 150 1401000422 99,00

RF-200 litres 570 920 150 1401000423 168,00

RF-300 litres 610 1180 150 1401000424 193,00

RF-500 litres 760 1180 150 1401000425 340,00

RF-1000 litres 1080 1445 290 1401000426 534,00

Réservoirs de stockage et dosificateurs
Applicables au 02/05/2007Tarif public indicatif hors taxes et départ usine en Euros

ROTHAGUA® TRONCONIQUE
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Description Référence Prix HT
e

KIT Bouchon 1401000427 15,00

Kit bouchon à perforer de deux pièces (PEHD et EPDM). Pour tout réservoir.
Permet de disposer de bouchons supplémentaires (à perforer), sur la partie supérieure du 
réservoir, pour pouvoir installer des accessoires avec filetage 2“ mâle. Non hermétique.

Pour le montage de réservoirs en batterie de même référence, aussi bien par la partie 
supérieure qu’inférieure.
Sur le premier réservoir, installation d’un Kit de base, sur le second réservoir et les suivants, 
installation d’un kit complémentaire de jumelage correspondant à la capacité du réservoir. 

Vidange(*)

Les réservoirs se jumellent par la partie inférieure en utilisant les contrebrides de 1” pour
le kit 1” et de 2 “ pour le kit 2” (CONTREBRIDES NON INCLUSES DANS LES KITS, 
VOIR ACCESSOIRES DE VIDANGE), pour l’installation aussi bien du Kit de base que du
kit complémentaire de jumelage.

Remplissage(**)

Les réservoirs se jumellent par la partie supérieure, au moyen de deux bouchons de deux 
pièces, en utilisant un régulateur de niveau avec adaptateur sur chaque réservoir (NON 
INCLUS DANS LE KIT, VOIR ACCESSOIRES DE REMPLISSAGE), de 1” pour le kit 1” ou
de 1,5” pour le kit de 2”.

Description Référence Prix HT
e

Kit de Base 1"(*) 1401000341 38,00

Kit de Base 2"(*) 1401000342 85,00

Kit complémentaire de jumelage A 1"(*) 1401000343 42,00
Pour réservoirs RB-500, RB-700, RB-1.100 & RDB-1.100.

Kit complémentaire de jumelage B 1"(*) 1401000344 43,00
Pour réservoirs RC-750, RC-1.000, RB-1.500, RB-2.000 & RDB-2.000.

Kit complémentaire de jumelage C 1"(*) 1401000345 44,00
Pour réservoirs RB-2.200, RB-2.750, RDB-2.200, RDB-2.750.

Kit complémentaire de jumelage D 1"(*) 1401000474 45,00
Pour réservoirs RBA-3.000, RDBA-3.000.

Kit complémentaire de jumelage A 2"(*) 1401000346 86,00
Pour réservoirs RB-500, RB-700, RB-1.100 & RDB-1.100.

Kit complémentaire de jumelage B 2"(*) 1401000347 89,00
Pour réservoirs RC 750, RC-1.000, RB-1.500, RB-2.000 & RDB-2.000.

Kit complémentaire de jumelage C 2"(*) 1401000348 89,00
Pour réservoirs RB-2.200, RB-2.750, RDB-2.200, RDB-2.750

Kit complémentaire de jumelage D 2"(*) 1401000475 91,00
Pour réservoirs RBA-3.000, RDBA-3.000.

(*) Attention : Contrebride non incluse, à prévoir en supplément du Kit de Base & du Kit de jumelage.
(**) Attention: Adaptateur non inclus, à prévoir en supplément du Kit de Base & du Kit de jumelage.

Accessoires
Applicables au 02/05/2007Tarif public indicatif hors taxes et départ usine en Euros

Kit de jumelage de réservoirs

ACCESSOIRES POUR LE JUMELAGE DE RESERVOIRS

¡¡ nouveau !!

¡¡ nouveau !!

¡¡ nouveau !!
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Description Référence Prix HT
e

Contrebride

Contrebride exclusive ROTH, en PP (Ø 150 mm) avec un filetage femelle de différentes 
tailles, permettant d’installer un tuyau à la base du réservoir en toute sécurité.

La contrebride du réservoir montée en usine doit être enlevée de façon à permettre 
l’installation de cet accessoire.

Contrebride 1" 1401000029 22,00

Contrebride 1" 1/4 1401000428 22,00

Contrebride 1" 1/2 1401000429 22,00

Contrebride 2" 1401000033 22,00

Ensemble robinet de 1" 1401000353 38,00

Cet ensemble comprend une contrebride en PP (Ø 150 mm) avec filetage femelle de 1” et 
un robinet PP de 1” avec embranchement tuyau de DN 30mm.

La bride du réservoir montée en usine doit être enlevée de façon à permettre l’installation 
de cet accessoire.

Ensemble contrebride avec coude

Cet ensemble comprend une contrebride en PP (Ø 150 mm) avec filetage femelle, et un 
coude de 90º. Idéal pour jumelage de plusieurs réservoirs (à monter sur le premier réservoir).

La contrebride du réservoir montée en usine doit être enlevée de façon à permettre 
l’installation de cet accessoire.

Coude + contrebride 1" 1401000162 32,00

Coude + contrebride 2" 1401000161 52,00

Ensemble contrebride avec T

Cet ensemble comprend une contrebride en PP (Ø 150 mm) avec filetage femelle et un T. 
Idéal pour jumelage de plusieurs réservoirs (à monter sur chaque réservoir complémentaire).

La contrebride du réservoir montée en usine doit être enlevée de façon à permettre 
l’installation de cet accessoire.

T + bride 1" 1401000164 42,00

T + bride 2" 1401000163 92,00

Clef plate double pour raccords 1401000430 4,00

Clef conçue pour la parfaite installation de nos kits de jumelage de réservoirs, ainsi que 
pour les ensembles contrebrides avec coude et T. Fonctionne pour les jumelages en 1 et 2”.

Accessoires
Applicables au 02/05/2007Tarif public indicatif hors taxes et départ usine en Euros

ACCESSOIRES DE VIDANGE
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Description Référence Prix HT
e

Régulateur de niveau

Régule de façon automatique le niveau de l’eau dans le réservoir. La pression de travail se 
situe dans un intervalle déterminé, il est recommandé d’installer une valve réductrice de 
pression avant le régulateur dans le cas de pressions excessives. Pour un fonctionnement 
optimum il est nécessaire que l’eau soit propre, nous recommandons l’installation d’un filtre
(maillage inox) en amont du régulateur. Un trop plein est nécessaire pour éviter tout risque 
d’inondation en cas de dysfonctionnement du système. Il s’installe sur une partie plane de 
la paroi verticale du réservoir (à percer avec une scie cloche selon les instructions de montage).

RSA 1" 1401000167 24,00
Régulateur de niveau de 1". Chassis et bouée en PC et ABS.
Fermeture instantanée (ouvert ou fermé). Emballé et prémonté. Pour tout réservoir.
Pression de travail : 0,2-6 bars.

RSA 1”1/2 1401000431 36,00
Régulateur de niveau de 1"1/2. Chassis et bouée en PC et ABS.
Fermeture instantanée (ouvert ou fermé). Emballé et prémonté. Pour tout réservoir.
Pression de travail : 0,2-6 bars.

Adaptateurs

Fabriqué en PP, réglable en hauteur, il permet d’installer les tuyaux et/ou accessoires sans 
percer le réservoir. Il s’installe dans les bouchons avec un pas de vis de 2” (orifices de 72 mm
de diamètre).
Idéal pour l’installation de régulateurs de niveaux, tuyaux d’aspiration, électro-vannes, etc.

ADAPTATEUR 1". 1401000433 38,00

ADAPTATEUR 1"1/2. 1401000434 46,00

Régulateurs de niveau avec adaptateur

Ensemble régulateur de niveau modèle RSA avec adaptateur (voir « adaptateur » et « 
régulateur de niveau mécanique »). Pré monté et emballé. Régulateur de niveau en PC et 
ABS pour le flotteur, fermeture instantanée (ouvert ou fermé). Pression de travail: 0,2-6 bars.
L’adaptateur (PP), réglable en hauteur, permet d’installer le régulateur de niveau sans 
percer le réservoir. Il s’installe dans les orifices supérieurs grâce à un pas de vis de 2” (72 mm
de diamètre). Pour tous les réservoirs sauf réservoirs tronconique.

RSA 1" avec adaptateur 1401000166 65,00

RSA 1" 1/2 avec adaptateur 1401000432 84,00

Accessoires
Applicables au 02/05/2007Tarif public indicatif hors taxes et départ usine en Euros

ACCESSOIRES DE REMPLISSAGE

¡¡ nouveau !!
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Description Référence Prix HT
e

Interrupteur de niveau horizontal 1401000435 57,00

Pour tout type de réservoirs. Ouvre et ferme un circuit électrique selon le niveau d’eau
du réservoir. L’installation se fait sur l’une des parois du réservoir, la hauteur de 
commutation (on/off) correspond à la hauteur oú il est installé. Idéal pour une 
électrovanne, alarme ou pompe.
A connecter par l’intermédiaire d’un tableau électrique monté par un professionnel en 
fonction de l’application, NON FOURNI.
Tension 220 Vca, intensité maxi : 0,5A

Interrupteur de niveau réglable 1401000436 27,00

Pour tout type de réservoirs. Ouvre et ferme un circuit électrique selon le niveau d’eau du
réservoir. La hauteur de commutation (on/off) se règle par l’intermédiaire de la corde. 
Idéal pour l’osmose inverse et petits débits.
A connecter par l’intermédiaire d’un tableau électrique monté par un professionnel en 
fonction de l’application, NON FOURNI.
Tension 220 Vca, Intensité maxi : 6A

Interrupteur de niveau vertical
Lorsque le flotteur monte et descend sur le tube, les contacts REED sont activés ou désactivés.
S’installe sur un des bouchons avec filetage 2”(orifice de Ø72mm), idéal pour électro-vanne, 
alarme ou pompe. A connecter par l’intermédiaire d’un tableau électrique monté par un 
professionnel en fonction de l’application, NON FOURNI.
Tension: 220 Vca, Intensité maxi : 3 A.

IN1A 1401000437 191,00
Interrupteur de niveau vertical de 1 contact (niveau haut).
Pour tous réservoirs

IN2A 1401000438 226,00
Interrupteur de niveau vertical de 2 contacts (niveau haut et intermédiaire).
Pour tous réservoirs

Accessoires
Applicables au 02/05/2007Tarif public indicatif hors taxes et départ usine en Euros

ACCESSOIRES DE REMPLISSAGE
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Accessoires
Applicables au 02/05/2007Tarif public indicatif hors taxes et départ usine en Euros

Description Référence Prix HT
e

Rothalert® Alfa 1401000391 242,00

Indicateur de niveau électronique de dernière génération, spécialement conçu pour les 
réservoirs enterrés.
Fonctionne sans sonde

Se compose d’un émetteur, qui s’installe sur le haut du réservoir, d’un répétiteur externe 
et d’un récepteur à brancher (220v). L’émetteur et le répétiteur sont reliés par un câble de 10m. 
L’émetteur et le répétiteur ne peuvent être immergés dans l’eau. S’adapte à tout type de réservoir 
fioul ou eau standard (plastique ou acier) enterré (hauteur intérieure jusqu’à 3 mètres).
Ne peut être utilisé pour des réservoirs contenant de l’essence ou des liquides corrosifs.

Rothalert® 1401000241 154,00

Indicateur de niveau électronique de dernière génération.

Fonctionne sans sonde ni câble. Se compose d’un émetteur, qui s’installe sur le haut 
du réservoir, et d’un récepteur à brancher (220v). L’émetteur ne peut être immergé dans 
l’eau. S’adapte à tout type de réservoir fioul ou eau standard (plastique ou acier) aérien
(hauteur intérieure jusqu’à 3 mètres). 
Ne peut être utilisé pour des réservoirs contenant de l’essence ou des liquides corrosifs.

Indicateur de niveau mécanique

Mesure la hauteur d’eau disponible dans le réservoir (en %). 
S’installe dans les bouchons grâce au pas de vis de 2” (orifices de 72mm de diamètre). 
Ne peut être utilisé avec de l’essence, ni fioul.

Indicateur de niveau mécanique A. 1401000441 16,00
Pour réservoirs RB-500.

Indicateur de niveau mécanique B. 1401000442 16,00
Pour réservoirs RB-700, RB-1.500 et RC-1.000.

Indicateur de niveau mécanique C. 1401000443 16,00
Pour réservoirs RB-1.100 et RDB-1.100.

Indicateur de niveau mécanique D. 1401000444 16,00
Pour réservoirs RC-750, RB-2.000, RB-2.200*, RB-2.750*, 
RBA-3000, , RDB-2.000, RDB-2.200*, RDB-2750* et RDBA-3000.
* Pour ces modèles, il est nécessaire d’installer un kit bouchon (voir page 4).

INDICATEURS DE NIVEAU

¡¡ nouveau !!
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Description Référence Prix HT
e

Trop plein

Evite les inondations en cas de dysfonctionnement du système de remplissage automatique 
du réservoir. En forme de siphon, il doit toujours rester rempli d’eau pour empêcher l’entrée
d’insectes ou d’air pouvant altérer l’eau et générer des mauvaises odeurs. Il doit être connecté
au système de vidange ou de cuvette de rétention. S’installe sur la paroi plane et verticale 
du réservoir. La paroi doit être percée avec une « scie cloche » (voir instructions).

Trop plein DN 50 1401000168 29,00

Tuyau PP de Ø 50 mm.
Joint inclus.
Fonctionne avec tuyau de remplissage de 1” maximum.

Trop plein DN 110 1401000352 68,00

Tuyau de PE de Ø 110 mm.
Joint inclus.
Fonctionne avec tuyau de remplissage de 2” maximum.
Avec grille anti-rongeurs.

Bouchon d’évent 1401000371 9,00

Bouchon d’évent (PEHD) avec pas de vis de 2” et filtre anti-insectes. Permet d’équilibrer 
la pression interne du réservoir avec l’extérieur pour le remplissage et la vidange, de 
façon à ne pas déformer ni endommager le réservoir. S’installe dans les bouchons avec 
pas de vis de 2” (orifices de 72mm)..

Raccords de réservoirs

Permet d’installer tout type d’élément avec filetage jusqu’à 2” à l’intérieur ou l’extérieur 
du réservoir. Idéal pour l’installation d’accessoires à visser (régulateur de niveau, interrupteur 
de niveau, bouchon d’évent etc.) et pour jumeler des réservoirs qui ne disposent pas de brides.

Pas de vis 1” mâle et 3/4” femelle (PPFV) 1401000445 49,00

Pas de vis 2” mâle et 1” 1/2 femelle (PPFV) 1401000446 61,00

Pas de vis 1/2” mâle et femelle (PP) 1401000447 8,00

Pas de vis 3/4” mâle et femelle (PP) 1401000448 10,00

Pas de vis 1” mâle et femelle (PP) 1401000449 11,00

Pas de vis 1”1/4 mâle et femelle (PP) 1401000450 14,00

Pas de vis 1”1/2 mâle et femelle (PP) 1401000451 19,00

Pas de vis 2” mâle et femelle (PP) 1401000452 24,00

Accessoires
Applicables au 02/05/2007Tarif public indicatif hors taxes et départ usine en Euros

AUTRES ACCESSOIRES
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Accessoires
Applicables au 02/05/2007Tarif public indicatif hors taxes et départ usine en Euros

Description Référence Prix HT
e

Couvercle ouverture supérieure ovale 1405000016 15,00

Couvercle en PEHD, 500x400 mm.
Pour les réservoirs RB-1.500, RB-2.200, RB-2.750, RDB-2.200, RDB-2.750

Cerclage couvercle ovale 1401000453 8,00

Couvercle ouverture supérieure circulaire 1401000454 15,00

Couvercle en PEHD, Ø 400 mm.
Pour les réservoirs RB-500, RB-700, RB-1.100, RB-2.000, RDB-1100 et RDB-2000.

.

Cerclage couvercle circulaire 1401000455 8,00

Bouchon et joint pour orifice de 150 mm 1401000457 8,00

Bouchon en PEHD.
Pour les réservoirs RC-750 & RC-1.000.

Bouchon perforé de trois pièces et joint 1401000458 8,00
pour orifice de 72 mm

Nécessaire pour le montage d’accessoires.
Pas de vis intérieur de 2”.
Pour tout type de réservoir, sauf tronconiques.

Bouchon à perforer de deux pièces et joint 1401000038 8,00
pour orifice de 72 mm

Nécessaire pour le montage d’accessoires.
Pas de vis intérieur de 2”.
Pour tout type de réservoir, sauf tronconiques.

Contrebride d’usine 1401000459 10,00

Contrebride en PEHD pour Rothagua

PIECES DETACHEES
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Description Référence Prix HT
e

Entonnoir avec adaptateur 1401000460 40,00

Permet de séparer le réseau d’eau potable du réservoir d’eau de pluie. S’installe dans les 
bouchons avec un pas de vis de 2” (orifices de Ø72 mm)..

Filtre de descente de gouttière

S’installe sur la descente de gouttière. Elimine les feuilles mortes et autres impuretés de 
l’eau de pluie, permet ainsi de stocker une eau plus propre.

Modèle plastique (en PP, avec maillage en inox et tubulure 1401000461 120,00
de sortie adaptable à  Ø 32 et Ø 50).

Modèle métallique (en zinc, avec maillage en inox et tubulure 1401000462 300,00
de sortie de Ø 50).

Kit d’aspiration eau de pluie 1401000463 172,00

Dispositif destiné à capter l’eau de pluie du réservoir en surface. Il est composé d’un 
flotteur de Ø150 mm, filtre, vanne de rétention de 1”, tuyau d’aspiration en caoutchouc 
de Ø36 mm et contrebride filtage 1” à monter sur le réservoir.

Kit anti remous 1401000464 79,00

Elément en PE à installer sur le fond du réservoir, avec la possibilité de le raccorder sur 
Ø 125 ou Ø 110. L’entrée de l’eau de pluie dans le réservoir est régulée de façon à 
ne pas remuer les sédiments déposés sur le fond, apporte de l’oxygène à l’eau stockée. 
Nécessite pour son montage tuyau et joint non inclus.

Joint DN 50 1401000465 4,00

Joint en EPDM, nécessaire pour assurer l’étanchéité lors de l’installation des accessoires ou 
tubulures extérieures (Ø extérieur 50 mm) sur la partie supérieure du réservoir.

Joint DN 110 1401000466 26,00

Joint en EPDM, nécessaire pour assurer l’étanchéité lors de l’installation des accessoires ou 
tubulures extérieures (Ø extérieur 110 mm) sur la partie supérieure du réservoir.

Accessoires
Applicables au 02/05/2007Tarif public indicatif hors taxes et départ usine en Euros

ACCESSOIRES EAU DE PLUIE

¡¡ nouveau !!
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Nous sommes à votre disposition, n’hésitez
pas à nous contacter.
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