























H La promesse AquaCompact

Un faible encombrement malgré de nombreux
composants incorporés se trouvant
normalement a I’extérieur de I'appareil et
fixés au mur, comme c’est le cas avec les
pompes a chaleur standard. Ce systeme
épargne a la fois du temps lors du
montage et garantit a l'utilisateur une
haute sécurité d’utilisation, tous les
composants étant contrélés d’usine et

harmonisés entre eux de maniére optimale.

M Il suffit de brancher I'appareil !

Grace aux nombreux composants déj
intégrés, les travaux nécessaires
I'installation restent minimes.

a
a

B Fonctionnement

L'eau contenue dans la nappe phréatique
est extraite par le puits d’alimentation a
I'aide d’'une pompe et conduite jusqu’a
I’évaporateur de la pompe a chaleur.

Mis a part un rafraichissement pouvant
aller jusqu’a 4°C, I'’eau ne subit aucune
modification. Elle est ensuite renvoyée au
sol d’origine par le biais du puits de
refoulement. Le pompage et la restitution
doivent avoir lieu dans le sens du courant
de maniére a éviter un « recyclage » de
I'eau.
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B La régulation au doigt et a
I’'oeil !

Un menu trés simple a comprendre et de
nombreuses fonctions pratiques comme
le programme de séchage de chape,
la minuterie intelligente ou encore la
fonction de charge rapide d’eau chaude
sanitaire.
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Hauteur minimum de la piéce 2000
<1790

Installation de I'appareil sur des

Vs bandes de Sylormer (ivré en annexe)
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&n cas de montage angulaire des

compensateurs, les mesures peuvent
stre réduite de 400 & > 250 (angle|
Hoit étre construit sur place).
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Pompe a chaleur TerraCompact

Préparation et stockage d’eau chaude sanitaire solaire

TerraCompact

Avec une puissance allant de 8 a 17 kW
pour le chauffage, le modele TerraCompact
de Roth séduira par sa simplicité de mise
en oeuvre.

Le systeme de production de chaleur et le
systeme hydraulique sont intégrés au
carter dans un espace minimal.
Contrairement aux systemes modulaires
classiques nécessitant une planification
complexe, I'installation de la TerraCompact
est simple et rapide. Les températures de
départ vont jusqu’a 65°C pour la gamme
TerraCompact 8 a 17.

B Un appareil deux en un

Le confort de chauffe de la pompe a
chaleur et I'assistance solaire pour la
production d’eau chaude sanitaire.

Une surface de capteurs solaires d’environ
4 a 6 m? peut étre reliée et contrdlée par
I’intermédiaire d’un régulateur, réduisant
sensiblement la consommation d’énergie
pour la production d’eau chaude sanitaire.

H Ballon d’eau chaude sanitaire

Le ballon Combi Trio 850Z inclut un
échangeur d’une capacité de 46 litres. Il
permet ainsi de disposer d’eau chaude
a tout moment, produite de fagon
écologique et économique.

H Régulation

Les pompes a chaleur sont également
dotées du régulateur qui inclut la
fonction d’analyse et de réglage pour
la régulation thermique et solaire.

B Installation

Pour le montage, les pompes a chaleur
sont démontables. La plupart des composants
étant installés d’usine, I'installation de
I'appareil est tres confortable. Il ne reste
plus qu’a le brancher.



B Schémas de principe

Liaison hydraulique — TerraCompact Eau glycolée/Eau 8 - 17
Combi TRIO, 2 circuits de chauffage, eau chaude sanitaire, chaudiere a bois et solaire

ATTENTION :

Dans ce schéma, les vannes, les purges et les mesures de
sécurité technique, ne sont pas indiquées en totalité.
Celles-ci doivent étre conformes aux normes et aux
directives en vigueur et spécifiques a I'installation.
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ATTENTION :

Si pour la pompe du circuit de chauffage (N°9) ou
pour la pompe du chauffage au sol (N°21), une
pompe électrique régulée est utilisée, le clapet de
décharge a pression différentielle (N°12) dans le
circuit de la PAC peut étre omis.

53 Retenue de retour
régulation existante

max. 15 kW 16

Protection anti-ébouillan-
tement et régulation
de circulation existante

"7"(

max. 15 m?

Arrivée d'eau froide

1) Pompe & chaleur

2) Plancher chauffant / radiateurs

3) Désaccouplement vibratoire (tuyaux flexibles ou compensateurs)
4) Base de |'appareil (bandes de Sylomer)

5) Vannes avec dispositif de purge

6) Vase d'expansion livré

7) Soupape de sécurité

8) Coupure vanne d‘arrét

9) Pompe de circulation du chauffage HUP

10) Vanne Clapet anti-retour

11) Réglage par piece/Clapet thermostatique

12) Clapet de décharge de différence de pression

13) Isolation étanche a la diffusion de I’humidité

14) Pompe de circulation eau chaude sanitaire BUP

15) Vanne 3 voies mélangeuse

16) Vase d'expansion en place

17) Pompe de circulation solaire SLP

18) Chauffage chaudiére

19) Vanne 4 voies quadri-directionnelle

20) Chaudiére eau chaude sanitaire

21) Pompe de circulation échangeur FP1

22) Pompe de circulation piscine SUP

23) Alimentation pompe de circulation (ZUP)

24) Manométre

25) Pompe de circulation du chauffage + eau chaude sanitaire HUP
26) Vanne de basculement eau chaude sanitaire BUP

27) Résistance électrique chauffage chaudiére + eau chaude
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28) Pompe de circulation capteurs géothermiques VBO
29) Filtre tamis 0,5mm

30) Réservoir de vidange des capteurs géothermiques

31) Passage dans le mur

32) Collecteurs

33) Collecteur des circuits géothermiques

34) Circuits géothermiques

35) Sonde géothermique

36) Pompe de puits (pompe immergée résistante aux corrosions)
37) Thermostat 0 °C - 16°C

38) Interrupteur de débit

39) Puits d'aspiration

40) Puits d'absorption

41) Robinet de nettoyage du circuit de chauffage

42) Pompe de circulation ZIP

43) Echangeur de chaleur eau glycolée/eau

44) Vanne 3 voies

45) Vanne/Soupape

46) Vanne de remplissage et de vidange

47) Clapet de basculement mise a disposition piscine SUP
48) Seconde production de chaleur additionnelle ZWE2 avec carte
d'extension ZWE3

49) Direction d’'écoulement de I'eau souterraine

50) Ballon tampon

NB: Légende unique pour tous les
cas de raccordements hydrau-
liques, faisant apparaitre
I'ensemble des composants
possibles d'une installation.
Certains de ces composants ne
sont donc pas indiqués dans ce
schéma mais peuvent I'étre dans
. unautre.
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51) Ballon séparé

52) Chaudiére a gaz ou a fuel

53) Chaudiére a bois

54) Ballon d’eau chaude sanitaire

55) Plaques d’échangeur de chaleur

56) Echangeur de chaleur piscine

A) Sonde extérieur SE

B) Sonde eau chaude sanitaire BWT

C) Sonde d’entrée échangeur circulaire 1 TB1
C) Sonde d’entrée échangeur circulaire 2 TB2
D) Limitateur de température du plancher

E) Sonde installation solaire réservoir TSS

E) Sonde installation solaire panneau solaire TSK
F) Sonde source d’énergie externe TEE

G) Sonde externe retour TRL

TWW: Température ECS
TKW: Température eau froide sanitaire
MK2: Vanne mélangeuse

Tous les diameétres des tuyaux doivent étre adaptés au débit minimum
de I'eau dans la pompe a chaleur !

Les surfaces d'échange de chaleur du réservoir d’eau chaude sanitaire
doivent étre adaptées a la capacité de chauffage de la pompe a
chaleur !



Installations Roth

Sites Roth, Dautphetal, Allemagne
Belgigue, Bertemn » Ch 5 i

m Innovations Roth

= Une reconnaissance a temps des exigences
du marché pour la formulation de nou-
veaux produits, nouveaux systemes, de
nouvelles prestations et de nouveaux
concepts.

* Une recherche et un développement de
matériel propre avec pour objectif de
mettre a disposition du marché des pro-
duits de grande qualité techniquement
mars.

* Une ingénierie de développement de
produits et de technologie propre.

* Un développement continu important
de gammes de produits existants en
collaboration étroite avec nos clients.
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ROTH FRANCE

m Produits Roth

e Une offre de systémes de produits com-
pléete, facile a monter.

e Une compétence de fabricant pour la
gamme compléte des produits du groupe
Roth Industries.

e Tous les produits et les systemes de pro-
duits sont fabriqués selon les normes EN
ISO 9001, controlés et répondent aux véri-
fications des normes et autorisations les
concernant.

78, rue Ampeére - BP 517 - Z.I. - 77465 LAGNY-SUR-MARNE CEDEX

Télécopie: 01 60 07 96 47

www.roth-france.fr - E-Mail: chauffage@roth-france.fr

Roth

Bien Vivre ['Energie

m Services Roth

e Service extérieur général, qualifié pour
des conseils rapides, adaptés aux ques-
tions techniques et commerciales sur

place.

e Assistance téléphonique et service
d’études.

e Formations permanentes a [I’usine,

séminaires produits et planification.

e Garantie décennale pour les pieces de
rechange et suivi des articles aprés
cessation d’'une gamme de produits.

 Disponibilité rapide dans toute I’Europe
de toutes les gammes de produits sous la
marque Roth.

e Garanties étendues et accords de garan-
ties pour tous les produits et systeme de
produits.
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