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Systèmes Rotherm
Dalles à plots EUROPLOT PL

 DALLES À PLOTS  EN  POLYSTYRÈNE (PSE) 
 EUROPLOT PL 
 Dalle à plots isolante de désolidarisation du sol pour plancher chau� ant rafraîchissant hydraulique 

Domaine d'emploi Caractéristiques techniques Avantages

 >  Destinée à la mise en œuvre des planchers 
hydrauliques en neuf et en rénovation

 > Plus spéci� quement conçue pour le marché 
de l'habitation 

 >  1200 x 800 mm (0,96 m²)
 > Classement : SC1a2Ch
 > Rcs/ds : 85 kPa / 1.7 %
 > Hauteur des plots : 27 mm
 > Emboîtement par tenon - mortaise
 > Pas de pose multiples de 5 cm
 > Classe d'exploitation des locaux ≤ 500kg/m²
 > Tube Ø 16, 17 ou 20 mm
 > Dalle pelliculée
 > Colis sous housse plastique 

 >  Mise en place du tube aisée
 > Multidirectionnelle
 > Gain de temps 
 > Pose par une seule personne
 > Découpe facilitée
 > Produit sous marque de qualité Certitherm
 > Marque de qualité CSTbat 

 Désignation Épaisseur [mm] Surface [m²]
Résistance 
[m².K/W]

Conditionnement 
[dalles]

Palettisation 
[dalles/palette]  Référence

  PL 075   24   0,96   0,75   13   65   1409010080 

  PL 170   56   0,96   1,70   6   36   1409010086 

  PL 210   69,5   0,96   2,10   6   30   1409010087 

  PL 240   79   0,96   2,40   6   30   1409010088 

158-235

Plancher chau� ant type "A"
Revêtement de sol collé
Système Rotherm - Europlot PL

SYSTÈMES ROTHERM PL Résistance thermique
[m².K/W]

Hauteur Semelle A 
[mm]

Hauteur plots 
[mm]

Hauteur de réservation 
[mm]*

Tubes 16-17 ou 20 mm

Europlot PL 075 R = 0,75 24 27 86

Europlot PL 170 R = 1,70 56 27 118

Europlot PL 210 R = 2,10 69,5 27 131,5

Europlot PL 240 R = 2,40 79 27 141
 * Réservation hors revêtement de sol - dalle d’enrobage : 35 mm au dessus des plots


