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	� Caractéristiques techniques

	� Avantages produits

	� Normes et contrôle

WALK-IN WALL

FILIA  FI TWF/G - FI TPF/G
PORTE PIVOTANTE AVEC ÉLÉMENT FIXE

CADA XS  CC 1GR/L

Verre de sécurité haute 
qualité selon norme  
EN 12150. Épaisseur 8 mm

Contrôle qualité selon 
norme 
PPP 53005 (TüV/GS)

Qualité produit selon 
norme  
EN 14428 (CE)

PAROI FIXE

PASA XP  PX TWD

 - Hauteur standard 2000 mm
 - Verre de sécurité clair 8 mm. En option, décors sablés
 - Pose avec ou sans baguette d’étanchéité de 8 mm de hau-
teur (livrée de série) 
 - La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 
ans après l’arrêt du modèle
 - Réalisation individuelle sur mesure 
 - Option possible : ROTHextra

 - Paroi fixe partiellement cadrée 
 - Profliés aluminium de haute qualité.
 - Finition argent mat ou poli
 - Traitement anti-calcaire ROTHACLEAN en option
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FILIA  FI TWF/G - FI TPF/G
PORTE PIVOTANTE AVEC ÉLÉMENT FIXE

CADA XS  CC 1GR/L
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	� Possibilités de montage

	� Schémas techniques

	� Données techniques

PAROI FIXE

PASA XP PX TWD

Joint horizontal bas 
type gouttière adap-
table lors de la pose 
avec ou sans seuil 
d’étanchéité

Désignation

Cote
extérieure 

du receveur 
(en mm)

Largeur 
paroi fixe 

posée 
seule

Argent mat,
verre clair

Argent poli,
verre clair

Argent mat,
verre traité 
Rothaclean

Argent poli,
verre traité 
Rothaclean

Hauteur 2000 mm
PX TWD 075 730 - 760 705 - 735 PX TWD 07520 1AR PX TWD 07520 VAR PX TWD 07520 VPR PX TWD 07520 VPR

PX TWD 078 735 - 765 735 - 765 PX TWD 07820 1AR PX TWD 07820 VAR PX TWD 07820 VPR PX TWD 07820 VPR

PX TWD 080 780 - 810 755 - 785 PX TWD 08020 1AR PX TWD 08020 VAR PX TWD 08020 VPR PX TWD 08020 VPR

PX TWD 083 785 - 815 785 - 815 PX TWD 08320 1AR PX TWD 08320 VAR PX TWD 08320 VPR PX TWD 08320 VPR

PX TWD 090 880 - 910 855 - 885 PX TWD 09020 1AR PX TWD 09020 VAR PX TWD 09020 VPR PX TWD 09020 VPR

PX TWD 093 885 - 915 885 - 915 PX TWD 09320 1AR PX TWD 09320 VAR PX TWD 09320 VPR PX TWD 09320 VPR

PX TWD 100 980 - 1010 955 - 985 PX TWD 10020 1AR PX TWD 10020 VAR PX TWD 10020 VPR PX TWD 10020 VPR

PX TWD 103 985 - 1015 985 - 1015 PX TWD 10320 1AR PX TWD 10320 VAR PX TWD 10320 VPR PX TWD 10320 VPR

En angle Montage en «U»: largeur max. 1200 mm
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Cote extérieure du receveur

Cote extérieure du vitra
ge

PX TWD PX TWDPX TWD PX TWD


