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VIPANEL®

2 MÉTHODES POUR L’ALIGNEMENT DE DEUX PANNEAUX VIPANEL®

AVEC PROFILÉ DE LIAISON

Avec profilé de liaison :
Le profilé est disposé de façon à ce que la partie 
la plus fine soit visible à l’extérieur du montage 
pour une jonction discrète. 
Les deux panneaux sont insérés dans les gorges 
du profilé en H, préalablement remplies avec du 
silicone pour garantir une étanchéité optimale. 
Différentes finitions de profilés sont disponibles.

BORD À BORD SANS PROFILÉ

Bord à bord sans profilé :
Il est nécessaire de poser l’accessoire « bande 
métallique » au préalable pour garantir un bon 
alignement des panneaux. Un trait de silicone 
est tracé entre la bande métallique et la jonction 
entre les deux panneaux pour garantir une 
étanchéité optimale. La jonction est invisible 
(dépend du motif).



VIPANEL®

ASTUCES SUR LE MONTAGE BORD À BORD SANS PROFILÉ

OUTILLAGE

MATÉRIEL

ASTUCE DE DÉCOUPE

APRÈS LE MONTAGE

Dans le cadre d’une pose de VIPANEL® en alignement, la bande métallique est très souvent 
nécessaire. Astuce : rafraîchir la coupe du panneau avec un angle de 5° sur la scie, voir ci-dessous :

Après avoir réalisé les étapes 9 à 13 de la notice 
de montage :
Il est recommandé de placer les tampons 
magnétiques sur la jonction. Ils permettront de 
maintenir les panneaux plaqués contre la bande 
métallique et garantir une bonne adhésion sur 
toute la zone pendant le temps de sèche.

Scie plongeante

Panneau 1

Rail de guidage

Panneau 2

Silicone

Bande métallique

Colle polymère

Tampon 
magnétique

Pistolet à 
siliconer

Ruban double 
face
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Description Finition Hauteur (mm) Référence Code

Profilé de liaison
Pour panneaux 3mm 
d’épaisseur

Aluminium mat 2100 PP LIA 2100 031 1420000523

Aluminium mat 2550 PM LIA 2550 031 1420000329

Noir 2100 PP LIA 2100 03N 1420000525

Noir 2550 PM LIA 2550 03N 1420000331

Blanc 2100 PP LIA 2100 032 1420000524

Blanc 2550 PM LIA 2550 032 1420000330

Tampon magnétique
Pour pose bord à bord 
S’utilise avec la bande 
métallique

- - PM TMP 1420000049

Bande métallique
Pour pose bord à bord

- 3000 PM BME 0103001 1420000050

profilés en aluminium haute qualité
finition aluminium mat, noir ou blanc

VIPANEL®

NOS ACCESSOIRES POUR UNE POSE EN ALIGNEMENT

ROTH FRANCE
78, rue Ampère ∙ ZI - CS 20090 

77465 Lagny sur Marne CEDEX 

www.roth-france.fr
Tél. : 01 64 12 44 44
Fax : 01 60 07 96 47

Rejoignez-nous sur les Réseaux sociaux !
ou sur notre site www.roth-france.fr
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