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	� Caractéristiques techniques

	� Avantages produits

	� Normes et contrôles

WALK-IN WALL

FILIA  FI TWF/G - FI TPF/G
PORTE PIVOTANTE AVEC ÉLÉMENT FIXE

CADA XS  CC 1GR/L

Verre de sécurité haute 
qualité selon norme  
EN 12150. 

Contrôle qualité selon 
norme 
PPP 53005 (TüV/GS)

Qualité produit selon 
norme  
EN 14428 (CE)

 - Traitement anticalcaire de série
 - Se monte indifféremment à droite ou à gauche
 - La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 
5 ans après l’arrêt du modèle

 - Paroi fixe partiellement cadrée pour montage en angle 
avec porte pivotante EI 2B2 
 - Hauteur standard 2000 mm 
 - Finition profilés : Aluminium argent poli
 - Finition vitrages : Verre de sécurité 6 mm clair. 
 - Ajustage : Les profilés muraux permettent un ajustage 
de 12,5 mm 
 - Stabilisateur réglable longeur maximal de 1500 mm
 - Variante : Existe en sérigraphie NOXE

POSSIBILITÉ DE MONTAGE EN ANGLE EI 2B2

EQUI2M  EI FXB

Sérigraphie noxe
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	� Schémas technique

FILIA  FI TWF/G - FI TPF/G
PORTE PIVOTANTE AVEC ÉLÉMENT FIXE

CADA XS  CC 1GR/L

	� Données techniques

Désignation Dimension du receveur Possibilités d'ajustage de la largeur

HAUTEUR 2000 mm [mm] [mm]

EI FXB 080 800 770 - 795

EI FXB 090 900 870 - 895

EI FXB 100 1000 975 - 995

EI 2B2 : montage à gauche ou à droite

POSSIBILITÉ DE MONTAGE EN ANGLE EI 2B2

EQUI2M  EI FXB
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U minima montovat bez čepu a plastového komponentu.
At a minimum installed without the pin and the plastic component.
Bei einem Minimum, ohne den Stift und der Kunststoffkomponente eingebaut.
Au minimum installé sans la broche et le composant en matière plastique.
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EI 2B2
Y Y (MIN-MAX)mm C mm

800 790-825 320
900 890-925 370
1000 990-1025 420
1100 1090-1125 470
1200 1190-1225 520

EI FXB
X X (MIN-MAX)mm

800 770-795
900 870-895
1000 970-995

40

A B

C

C

BA

Dimensions standard pose sur receveur

	� Possibilités de montage

En angle avec EI 2B2


